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Características	
• Velocidade de instalação
• Rosca projetada para cortar e moldar-se  

perfeitamente ao concreto
• Aplicação direta, sem necessidade de uso  

de bucha de nylon ou plástica			 
• Distâncias entre fixações e borda reduzidas,  

pois não há expansão e tensão		
• Removível e reutilizável
• Carga distribuída em todo corpo do chumbador
• Aplicação com parafusadeira apropriada

Instruções para instalação
• Faça um furo piloto com broca de diâmetro recomendado
• Perfure o concreto na profundidade especificada na tabela (sob consulta) 
• Remova a poeira e detritos do furo usando um soprador ou aspirador 
• Insira o parafuso no furo e aperte com uma chave de impacto ou chave de fenda adequada 
• Aperte o parafuso até que esteja firmemente fixado

Aplicações
• Estruturas e suportes metálicos médios e pesados.
• Instalações elétricas e hidráulicas (eletrocalhas, 

conduítes, tubulações)			 
• Ancoragem de máquinas e equipamentos em pisos de 

concreto
• Fixação de corrimãos e perfis
• Instalações em geral
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Parafuso para Concreto
Os parafusos para concreto são uma solução eficiente 
e prática  para fixações em superfícies de concreto e 
alvenaria. Eles são projetados para perfurar o concreto 
diretamente, dispensando a necessidade de buchas ou 
outros elementos de fixação adicionais.			 
				  
Descrição do Produto	
Chumbador mecânico tipo parafuso autoatarraxante
Material:  Aço carbono, temperado
Acabamento: Organo metálico cinza	

Consulte-nos sobre medidas disponíveis	


